
Полуавтоматический гидравлический ламинатор SF-540 

 
Ламинатор Sunfung SF-540 был спроектирован с учетом специфических требований к 

постпечатной обработке и изготовлен в соответствии с самыми высокими техническими 

стандартами. Он оснащен полностью регулируемыми параметрами давления и нагрева, что 

обеспечивает оптимальные результаты при использовании современных цифровых технологий 

печати.  

Модель производит ламинирование, и фольгирование на рулонах различной ширины и длины, 

обеспечивая отличное качество и экономичность производства, особенно при использовании с 

удлиненным столом для подачи баннеров и длинномерных материалов. SF-540 оснащен 

пневматическим приводом, который необходим для получения высококачественной финишной 

обработки при необходимости нанесения фольги, для этого он комплектуется встроенным 

бесшумным компрессором. Это полуавтоматическая система с ручной подачей и автоматическим 

разделением листов. Благодаря возможности работать со скоростью до 15 метров в минуту, Sunfung 

SF-540 может ламинировать более 1950 листов SRA3 в час.  

 

Революционное решение для финишной обработки от Sunfung Presentation Solutions. 

Безупречное ламинирование. Лучшая в отрасли технология ламинирования для 

профессиональных цифровых принтеров. Ламинатор Sunfung SF-540 для ламинирования использует 

передовые технологии и встроенное пневматическое давление, что обеспечивает превосходное 

склеивание и ускоряет сроки изготовления, превосходя по производительности традиционные 

системы. Кроме того, полностью настраиваемые параметры нагрева и давления позволяют 

использовать более широкий выбор пленок для ламинирования различных носителей, даже на 

заведомо сложных цифровых носителях!  

Эффектное фольгирование. Для современных производств, которые стремятся к выдающимся 

результатам с дополнительным "вау–эффектом", Sunfung SF-540 делает не только 

высококачественное ламинирование. Металлизированную, цветную, с рисунком или 

голографическую фольгу можно наносить на цифровую печать как точечным, так и заливным 

способом. Для создания этого декоративного эффекта, известного как золочение, традиционно 



требовались дорогостоящие штампы на заказ. Однако SF-540 обеспечивают немедленный и 

экономичный результат, а благодаря увеличенному пневматическому давлению теперь можно 

использовать еще более широкий ассортимент материалов для получения фантастических 

результатов! Комбинируя специально обработанные ламинационные пленки с фольгой с 

декоративным эффектом, можно добиться еще более совершенных эффектов. Оригинальные 

композитные материалы обеспечивают превосходные результаты - и все это с помощью одного 

компактного устройства!  

Отличительные особенности: Визуальное и тактильное оформление. Sunfung предлагает 

широкий ассортимент специально разработанных ламинаторов, каждый из которых имеет 

усовершенствованную коронную обработку, позволяющую выполнять последующую обработку 

после цифровых печатных устройств. Это дает возможность еще больше обогатить печатные 

материалы дополнительными декоративными эффектами за счет сочетания ламинирования и 

фольгирования. Ни одно обычное устройство для ламинирования не способно добиться таких 

уникальных и впечатляющих результатов! Быстрое и точное производство: благодаря 

инновационной системе сепарации Sunfung SF-540 еще больше сокращаются сроки выполнения 

работ и количество отходов. Ламинирующая пленка, имеющая микроперфорированный край с 

помощью прочного перфорационного устройства, отделяется пневматическим разрывным роликом. 

Это позволяет легко отделять ламинированные листы до фактической границы материала, в 

результате чего получаются чистые и квадратные исходные кромки для точного измерения, резки 

или сгибания. Для других устройств часто требуется трудоемкое и неточное ручное разделение.  

 

Основные особенности модели:  

• Полуавтоматическая подача с функцией регулировки нахлеста  

• Пневматическое автоматическое разделение (сепарация) 

• Регулируемая планка для предотвращения скручивания   

• Зеркально-хромированный нагревательный ролик  

• Термическое или холодное ламинирование  

• Система отображения с сенсорным экраном  

• Цифровая подача  

• Установка пленки в 2 рулона  

• Электрогидравлическая система регулировки давления. 

 

Технические характеристики 

Максимальная ширина 540 мм 

Плотность ламинированной бумаги 157-350 г/см2 

Максимальная скорость 15 м/мин 

Система давления Гидравлическая 

Максимальная температура 140 градусов 

Режим нагрева масляный   

Верхний вал Глянцевое хромированное покрытие толщиной 160 мм 

Нижний валик силиконовая резина 100 мм 

Дисплей управления Сенсорный экран 

Двигатель Двигатель переменного тока 

Потребляемая мощность 4000 Вт 

Точность нахлеста (наложения бумаги) 1,5 мм 

Питание 220-240 В, 50-60 Гц 

Размер втулки 3 дюйма 

Толщина пленки 17-42 мм 

Размеры аппарата 1780 x 840 x 1420 мм 

Размеры упаковки 720 x 910 x 1360 мм 

Вес нетто 240 кг 

Вес брутто 325 кг 

 

 

 



 

  
  

  
  

  
  

  
 

С Уважением, 

Начальник отдела продаж ООО «СВ МСК»  

Салахетдинов Н.Х.  

Тел.: 8(495)232-02-12 доб.130  

Email: nail@metalbind.market 
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